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Fixation architecturale polyvalente, fabriquée en laiton 
nickelé brillant, conçue pour les fixations statiques 
légères ou les accessoires avec un filetage femelle 
M6 ou un trou traversant. Idéal pour l'installation d'un 
éclairage ou d'une signalisation. La fixation peut être 
vissée dans une fixation filetée ou directement dans 
un appareil.

DISPONIBILITÉ
Code produit FRACMGM6S

CHARGE PRATIQUE DE SÉCURITÉ (CPS)*.

La gamme consiste en une longueur prédéterminée de 
câble de 1 à 3 mètres.

Chaque support de câble est livré complet avec 
l'extrémité de fixation souhaitée, la longueur de câble 
requise et un support architectural à filetage mâle M6 
(M5  disponible sur demande).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Permet un seul point de suspension au plafond.

• Piston entièrement verrouillable pour plus de sécurité.

• Sortie latérale du câble principal permet de régler le
niveau.

• Peut être fourni avec une variété de fixations plafond.

• Disponible en kit - longueurs de 1 à 3 mètres.

CÂBLE
Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385.

Toutes les dimensions sont en 
mm. Fabriqué en laiton avec
une finition nickelée brillante.

Embout boucle 
pour s'appuyer sur 
des structures/
points de fixation 
existants

Fixation à frapper pour 
béton Ø6 (Percez une 
perforation de 6 mm, 
profondeur minimale 
de 35 mm)

Plaque de base à 
fixer avec une 
fixation 
souhaitée

EMBOUTS DE FIXATION DISPONIBLES

DIMENSIONS

INSTALLATION
1. Vissez la partie mâle dans le filtage femelle, dans le sens

des aiguilles d'une montre ou vissez la partie mâle à
travers une perforation et utilisez un boulon et rondelle
pour sécuriser le support en place.

2. Dévissez la bague de verrouillage dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre en permettant l'ajustement,
ne pas le dévisser complètement.

3. Faites passer le câble à travers le support jusqu'à ce
qu'il apparaisse à travers la sortie larérale.

4. Tirez le câble sur un minimum de 75 mm après la sortie.
5. Revissez la bague de verrouillage de manière à sécuriser

la suspension.
6. Une fois fixée, la sortie de câble peut être coupée à

25 mm minimum.

SUPPORT ARCHITECTURALE - FILETAGE MÂLE M6 

SYSTÈMES DE SUSPENSION ARCHITECTURE 
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