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CARACTÉRISTIQUES
•	 Charge Pratique de Sécurité de 90 kg 

dans des conditions ambiantes.

•	 Supporte des charges jusqu'à 120 
minutes (voir le tableau des charges).

•	 Verrouillage sécurisé.

•	 Construction entièrement métallique.

•	 Étiquette d'identification.

•	 Compatible avec l'écrou de serrage ou 
l'écrou et la rondelle (métrique).

•	 Compatible avec les profilés standard 
41×41 et 41×21 et d'autres types de 
profilés lorsque des écrous de profilés 
compatibles sont utilisés.

DISPONIBILITÉ
Le système Fire Strut-Lock comprend 
une longueur prédéterminée d'acier 
inoxydable le système Fire Strut-Lock 
comprend une longueur prédéterminée de 
câble d'acier inoxydable de 1 à 10 mètres, 
avec une charge pratique de sécurité de 
90 kg par suspension de câble dans des 
conditions ambiantes, et est fourni avec 
Zip-Clip requis. Le système offre  un choix 
d'œillets pressés ou d'embouts M8 × 35.

Remarque Fire Strut-Lock ne doit être 
utilisé que pour les charges statiques qui 
sont supportées verticalement. Assurez-
vous toujours que le matériau de base ou 
le point d'ancrage soient adaptés pour 
supporter la charge prévue.

OPTIONS DE FIXATIONS
Le système Fire Strut-Lock est 
disponible avec les terminaisons de 
fixation suivantes :

•	 Oeillet pressé - pour former un nœud 
coulissant.

•	 Filetage mâle pressé - M8.

LE SYSTÈMEFIRE STRUT-LOCK  utilise un câble métallique en acier 
inoxydable pour offrir des performances optimales dans les environnements 
de feu. Ce système peut être utilisé pour construire des supports trapèze 
verrouillables à un ou plusieurs niveaux. 

SYSTÈME FIRE STRUT-LOCK 

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS NE 
SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Support trapèze à un ou 
plusieurs niveaux

•	 Suspension électrique et chemin 
de câble

•	 Installation CVC / suspension 
de conduits

•	 Signalisation et affichage

•	 Installation au-dessus des voies 
d'évacuation d'incendie

TESTING
FIRE STRUT-LOCK a été soumis à des 
tests pour les éléments suivants :

Résistance à la traction Réalisée 
par SATRA Technologies UK à l'aide 
d'instruments calibrés UKAS.

Capacité secondaire 
Réalisé par BRE Global UK selon les 
normes britanniques.

NORMES POUR LES ESSAIS AU FEU 
Test standard d'exposition au feu conformément à :

BS476:20 1987 Essais de résistance au feu des matériaux et structures de construction 
- Partie 20 : Méthode de détermination de la résistance au feu des éléments de 
construction (principes généraux), BSI, Londres, 1987.

BS EN 13631:2012 Essais de résistance au feu - Partie 1 : Exigences générales, BSI, 
Londres 2012.

DIN 4102 Partie 2 Comportement au feu des matériaux et composants de 
construction, Composants de construction, Définitions, exigences et essais, Deutsche, 
Berlin, septembre 1977.
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INSTALLATION
Mise en place d'un dispositif Strut-Lock 
dans le profil/rail - construction d'un 
support trapèze à un seul niveau :

1.	 Accouplez avec rondelle carrée et 
écrou rail.

2.	 Positionnez l'assemblage à 
l'emplacement souhaité.

3.	 Serrez en position à l'aide d'une clé 
de 17 mm, en tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre.

4.	 Retirez la bague de verrouillage et 
appuyez sur le piston. Ne pas défaire 
complètement.

5.	 Insérez le câble dans le piston en 
haut du dispositif.

6.	 Ajustez la position en appuyant sur 
le piston et en vous déplaçant sur 
le câble.

7.	 Une fois le support trapèze en position, 
relâchez le piston et serrez la bague de 
verrouillage jusqu'à l'épaulement.

8.	 Verrouillez la position trapèze en 
tournant la bague de verrouillage dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

Répétez les étapes 1 à 8 pour créer un 
support à plusieurs niveaux.

Réglage du couple de serrage : Il est 
recommandé de ne pas trop serrer 
le dispositif Fire Strut-Lock pendant 
l'installation. S'il est possible d'appliquer 
une valeur de couple pendant l'installation, 
celle-ci ne doit pas être supérieure à 15 Nm.

Pour ajuster: 

1.	 Dévisser la bague de verrouillage.
2.	 Appuyez sur le piston.
3.	 Positionnez le dispositif à la hauteur 

souhaité.
4.	 Verrouillez la bague.

VEUILLEZ NOTER  La charge doit 
toujours être supportée avant d'actionner 
le piston et d'effectuer le réglage.

CHARGES DE 
PERFORMANCE AU FEU
La charge pratique de sécurité par 
suspension de câble est de 90 kg avec 
coefficient de sécurité intégré dans 
des températures ambiantes. Les 
installations construites dans l'optique 
d'une performance incendie parfaite 
doivent utiliser la CPS pour le feu et 
utiliser le nombre correct de supports 
nécessaires pour maintenir les charges 
en toute sécurité.

SYSTÈME FIRE STRUT-LOCK 

CONÇU POUR CONSTRUIRE DES SUSPENSIONS EN CÂBLE 
MÉTALLIQUE QUI ONT UNE RÉSISTANCE AU FEU PROUVÉE

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ 

FRNM10Z Écrou de serrage M10 10

FRWM10S Plaque carrée M10 10

FRTPDM1020ZLY1/FSS
1 m système de suspension en acier 
inoxydable à œillet, complet avec Strut-Lock 
M10, 90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020ZLY2/FSS
2 m système de suspension 2 m à œillets en 
acier inoxydable avec Strut-Lock M10, 90 kg de 
CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020ZLY3/FSS
3 m système de suspension  à œillets en acier 
inoxydable avec Strut-Lock M10, 90 kg de CPS 
dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020ZLY4/FSS
4 m système de suspension  à œillets en acier 
inoxydable avec Strut-Lock M10, 90 kg de CPS 
dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020ZLY5/FSS
5 m système de suspension à œillets en acier 
inoxydable avec Strut-Lock M10, 90 kg de CPS 
dans des conditions ambiantes

90 kg 5

FRTPDM1020ZLY10/FSS
10 m système de suspension à œillets en acier 
inoxydable avec Strut-Lock M10, 90 kg de CPS 
dans des conditions ambiantes

90 kg 5

FRTPDM1020TH35Y1/FSS
1 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020TH35Y2/FSS
2 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020TH35Y3/FSS
3 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020TH35Y4/FSS
 4 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 10

FRTPDM1020TH35Y5/FSS
5 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 5

FRTPDM1020TH35Y10/FSS
10 m système de suspension en acier 
inoxydable fileté, complet avec Strut-Lock M10, 
90 kg CPS dans des conditions ambiantes

90 kg 5

ŒILLET :

CHARGE (kg) TEMPS (min) TEMP (°C)

30 30 842

15 60 945

10 90 1006

10 120 1049

Remarque Les charges sont 
exprimées par suspension de câble.

FILETAGE MÂLE (M8×35) :

CHARGE (kg) TEMPS (min) TEMP (°C)

40 30 842

18 60 945

10 90 1006

10 120 1049

Remarque Les charges sont 
exprimées par suspension de câble.




