
SOLUTIONS DE SUSPENSION POUR LES RÉSEAUX DU BÂTIMENT

54	 Copyright 2023, ZIP-CLIP group

LES SYSTÈMES STRUT-LOCK M8 ET M10 sont utilisés pour soutenir les 
réseaux CVC à partir respectivement de la gamme S et de la gamme Y des 
supports de câble Zip-Clip. Les dispositifs sont généralement installés dans 
un rail profilé qui peut ensuite être suspendu à un câble.

SYSTÈME STRUT-LOCK 

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS NE 
SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Réseau électrique
•	 Solution CVC
•	 Trapèze à simple niveau
•	 Trapèze multi-niveaux
•	 Fixation à un support existant

SYSTÈME CÂBLE ZIP-CLIP 
CORRESPONDANT

CPS 
(KG)

FRTPDM820 S M8 45

FRTPDM1020 Y M10 90*

*70 kg pour le système de suspension en béton.

Remarque Uniquement pour les charges 
statiques qui sont supportées verticale-
ment. Assurez-vous toujours que le matér-
iau de base ou le point d'ancrage soient 
adaptés pour supporter la charge prévue.

CARACTÉRISTIQUES
•	 Polyvalent - À utiliser avec des écrous 

rails ou des écrous et des rondelles.

•	 Compatible avec les profilés 41×41 et 
41×21 ainsi qu'avec d'autres types de 
profilés lorsque des écrous de profilés 
compatibles sont utilisés (système 
métrique uniquement)

•	 Rapide à installer et à ajuster.

•	 Verrouillage sécurisé.

•	 Câble en acier galvanisé à haute 
résistance.

•	 Fabriqué en acier.

•	 Finition en plaque de zinc brillant.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose deux systèmes Strut-
Lock différents, la version M8 avec une 
charge pratique de sécurité  (CPS) de 
45 kg et la version M10 avec une CPS de 
90 kg par suspension.  

Chaque système comprend une 
longueur prédéterminée de câble 
métallique d'un diamètre spécifique et 
est fourni avec le Zip-Clip requis.

Les systèmes Strut-Lock sont 
disponibles en longueurs de 1 m à 10 m. 
Les charges indiquées sont par support 
de câble individuel.

DOMAINES D'UTILISATION
La gamme Strut-Lock est conçue 
pour les applications intérieures. Les 
systèmes galvanisés ordinaires ne 
doivent pas être utilisés dans des zones 
présentant des niveaux de corrosion 
ou des niveaux élevés de chaleur ou 
d'humidité.

Pour les installations dans des zones 
corrosives, consulter le département 
technique de Zip-Clip.

OPTIONS DE FIXATIONS
Les systèmes Strut-Lock M8 et M10 sont 
disponibles avec les embouts suivants :

EMBOUT BOUCLE :  Pour former 
un nœud coulissant pour les points 
d'ancrage enveloppants tels que les 
pannes ou les poutres en I. Assurez-
vous que les points d'ancrage soient 
appropriés. Suffixe du code produit : 
FRTPDM820LPS ou FRTPDM1020LPY..

CHEVILLE A FRAPPER BÉTON M6 :  
Homologué BS8539 avec ETA, offrant 
un encastrement peu profond dans le 
béton fissuré et non fissuré. S'assurer 
que le matériau de base est approprié. 
Contactez Zip-Clip pour les détails 
d'installation. Suffixe du code produit : 
FRTPDM820CS ou FRTPDM1020CY..

OEILLET M8 × 60 :   
Pour le couplage avec des composants 
à filetage femelle (uniquement en 
métrique). Assurez-vous que les 
composants soient compatibles pour 
compléter l'installation. Suffixe du 
code produit : FRTPDM820THS ou 
FRTPDM1020THY.

D'autres options de fixation sont 
disponibles sur demande.
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SYSTÈME STRUT-LOCK 

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRTPDM820 Dôme trapèze M8, 45 kg SWL 45 kg 10

FRTPDM1020 Dôme trapèze M10, 90 kg SWL 90 kg 10

FRNM8Z Écrou de serrage M8 10

FRWM8S Plaque carrée M8 10

FRNM10Z Écrou de serrage M10 10

FRWM10S Plaque carrée M10 10

FRTPDM820LPS1 1 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM820LPS2 2 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM820LPS3 3 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM820LPS4 4 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM820LPS5 5 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM820LPS10 10 m système de suspension embout boucle 45 kg 10

FRTPDM1020LPY1 1 m système de suspension embout boucle 90 kg 10

FRTPDM1020LPY2 2 m système de suspension embout boucle 90 kg 10

FRTPDM1020LPY3 3 m système de suspension embout boucle 90 kg 10

FRTPDM1020LPY4 4 m système de suspension embout boucle 90 kg 10

FRTPDM1020LPY5 5 m système de suspension embout boucle 90 kg 5

FRTPDM1020LPY10 10 m système de suspension embout boucle 90 kg 5

FRTPDM820CS1 1 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM820CS2 2 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM820CS3 3 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM820CS4 4 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM820CS5 5 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM820CS10 10 m système de suspension embout béton 45 kg 10

FRTPDM1020CY1 1 m système de suspension embout béton 70 kg 10

FRTPDM1020CY2 2 m système de suspension embout béton 70 kg 10

FRTPDM1020CY3 3 m système de suspension embout béton 70 kg 10

FRTPDM1020CY4 4 m système de suspension embout béton 70 kg 10

FRTPDM1020CY5 5 m système de suspension embout béton 70 kg 5

FRTPDM1020CY10 10 m système de suspension embout béton 70 kg 5

FRTPDM820THS1 1 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM820THS2 2 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM820THS3 3 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM820THS4 4 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM820THS5 5 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM820THS10 10 m système de suspension embout fileté 45 kg 10

FRTPDM1020THY1 1 m système de suspension embout fileté 90 kg 10

FRTPDM1020THY2 2 m système de suspension embout fileté 90 kg 10

FRTPDM1020THY3 3 m système de suspension embout fileté 90 kg 10

FRTPDM1020THY4 4 m système de suspension embout fileté 90 kg 10

FRTPDM1020THY5 5 m système de suspension embout fileté 90 kg 5

FRTPDM1020THY10 10 m système de suspension embout fileté 90 kg 5

INSTALLATION
Mise en place d'un Strut-Lock dans le 
profil/rail - construction d'un support 
trapèze à un seul niveau :

1.	 Accouplez avec rondelle carrée et 
écrou rail.

2.	 Positionnez l'assemblage à 
l'emplacement souhaité.

3.	 Serrez en position à l'aide d'une clé 
de 15mm, en tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre.

4.	 Desserrer le bague de verrouillage. 
Ne pas dévisser complètement. 
Appuyez sur le piston.

5.	 Insérez le câble dans le piston en 
haut du dispositif.

6.	 Ajustez la position en appuyant sur 
le piston et en vous déplaçant sur le 
câble.

7.	 Une fois le support trapèze en 
position, relâchez le piston et serrez 
la bague de verrouillage jusqu'à 
l'épaulement.

8.	 Verrouillez la position trapèze en 
tournant la bague de verrouillage dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

Répétez les étapes 1 à 8 pour créer un 
support à plusieurs niveaux.

Réglage du couple : Il est recommandé 
de ne pas trop serrer le dispositif 
Strut-Lock pendant l'installation. S'il est 
possible d'appliquer une valeur de couple 
pendant l'installation, celle-ci ne doit pas 
être supérieure à 15 Nm.

Pour ajuster: 

1.	 Dévisser la bague de verrouillage.
2.	 Appuyez sur le piston.
3.	 Positionnez le dispositif à la hauteur 

souhaité.
4.	 Verrouillez la bague.

VEUILLEZ NOTER :  
La charge doit toujours être allègèe 
avant d'actionner le piston et d'effectuer 
le réglage.

Chaque assemblage contient :

CODE DU KIT : FRTPDM820/A/KIT
1 ×	Strut-Lock M8
1 ×	Plaque Carré M8
1 ×	Ecrou Rail M8

CODE DU KIT : PREF
1 ×	Strut-Lock M8
2 ×	Rondelles M8
1 ×	Ecrou M8

KIT CASSETTE / PLENUM Fourni par kit de 4
Compatible câble Zip-Clip S. CPS 45 kg.

Pour les options de fixation, voir Page 95




