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FICHE TECHNIQUE DE LA  
SOLUTION DE SUSPENSION

LA GAMME LUMA-LOCK est conçu pour suspendre les 
réseaux à partir d'une suspension en un seul point. 
le but de ce support est de réduire la quantité de 
matériau utilisé pour construire un support.

Les Luma-Locks sont adaptés à l'application prévue à 
l'aide de bascules, puis couplés à une suspension 
verticale Zip-Clip choisie pour être suspendus à une 
variété de matériaux de base différents.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose trois systèmes Luma-Lock différents, chacun 
attribuant une lettre pour différencier les Charges Pratique 
de Sécurité de travail Maximale (CPS). Chaque système 
correspond à un diamètre spécifique de câble métallique livré 
avec le dispositif de verrouillage Zip-Clip requis.

•	 Système FRLUMG – CPS 15 kg 
•	 Système FRLUM – CPS 35 kg

Luma-Lock peut également être produit à l'aide d'un câble 
en Y, veuillez consulter Zip-Clip.

Tous les systèmes ont un facteur de sécurité de 5:1.

Noter : Le système G ne doit pas être utilisé pour le génie 
climatique.

Les systèmes Luma-Lock sont disponibles pour des portées 
de 50 mm à 600 mm en standard, mais des portées plus 
importantes peuvent être fabriquées sur demande. 

APPLICATIONS
•	 Grande longueur de chemin de câbles .
•	 Fin de section de réseau de chemin de câbles.
•	 Luminaires.
•	 Panneaux Rayonnants.
•	 Poutres de refroidissement.
•	 Panneaux acoustiques.
•	 Plénum.
•	 Longue suspension jusqu'à 10 m.

CARACTÉRISTIQUES
•	 Interrupteur en acier trempé avec une terminaison 

d'arrêt en aluminium.

•	 Boucle recouverte de PVC pour protection de câble 
sur câble

•	 Des longueurs de jambe égales, garantissant que les 
services suspendus sont pris en charge de niveau.

GAMME LUMA-LOCK

QUEL LUMA-LOCK UTILISER

Portée 
(mm)

FRLUMG  CPS FRLUM CPS

50 à 200 FRLUMG 50-200 15 kg FRLUM 50-200 35 kg
200 à 300 FRLUMG 300-400 15 kg FRLUM 300-400 35 kg
300 à 400 FRLUMG 300-400 15 kg FRLUM 300-400 35 kg
400 à 600 FRLUMG 600 15 kg FRLUM 35 kg

MATÉRIAUX
Câble :
Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385.

Les butées :
Acier coupé à chaud, électrozingué et trempé.

Embout Butée. Système G Système S

Longueur (mm) 40.0 mm 40.0 mm
Largeur (mm) 5.0 mm 7.6 mm
Jauge (mm) 1.18 mm 1.49 mm
Longueur (mm) 20.0 mm 15.0 mm
Largeur de la fente (mm) 1.53 mm 2.72 mm

AVANTAGES
•	 Peut être monté sur les services au niveau du sol avant 

le couplage avec le support de câble vertical.

•	 Permet le chargement latéral des réseaux de câbles.

•	 Auto-nivelant.

•	 Variété de travées.

•	 Variété de CPS.

•	 La boucle de fixation du manchon en PVC empêche 
l'abrasion du câble sur le câble lorsqu'elle est associée à 
un dispositif de verrouillage Zip-Clip.

•	 Amovible.
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INSTALLATION
Exemple d'installation sur luminaire :

Remarque : 1 Les supports Luma-Lock doivent être placés 
dans des trous débouchants ne dépassant pas 12 mm de 
diamètre.

ÉTAPE 1 : 

Sélectionnez le premier pied à installer et positionnez la 
bascule d'env. 10 mm de l'extrémité d'arrêt. Inversez la 
bascule pour qu'elle soit parallèle au câble métallique.

ÉTAPE 2 : 

Placez l'extrémité d'arrêt dans le trou traversant 
sélectionné, puis poussez la bascule dans le trou. Répétez 
le processus pour l'autre jambe. Une fois que la bascule et 
l'extrémité d'arrêt ont été installées, la bascule pivote de 90 
degrés pour couvrir le trou.

 

IMPORTANT : Maintenez un angle de 60 degrés pour la 
portée du Luma-Lock.

Exemple d'installation avec Câbel de support

ÉTAPE 1 :

Offrez le Luma-Lock à un support filaire pré-installé. 
Faites passer le dispositif de verrouillage Zip-Clip et tirez 
à travers la longueur de câble requise et faites passer le 
câble à travers la boucle en PVC du Luma-Lock.

ÉTAPE 2 :

Remettez le câble dans le dispositif de verrouillage Zip-Clip 
et lorsque la hauteur désirée est atteinte, coupez le câble 
en laissant un minimum de 15 cm de queue.

Minimum 
15 cm

Broche de 
réglage.

 

RECOMMANDATIONS
•	 Les perforations traversants ne doivent pas dépasser 

12 mm de diamètre.

•	 Charge Stastique  uniquement.

•	 Assurez-vous les butées soient compatible avec les 
perforations.

•	 Assurez-vous que les butées soient positionnées à 
l'emplacement souhaité et pas en surcharge.

•	 L'angle ne doit pas dépasser 60 degrés.

•	 Si l'angle dépasse 60 degrés, utilisez Luma-Lock avec 
une portée plus grande.

POINTS DE FIXATION
•	 Assurez-vous que des centres de fixation adéquats 

sont utilisés pour l'application prévue.

•	 Suivez les normes de l'industrie en fonction de 
l'application.

•	 Ne pas surcharger.

•	 N'allez pas au-delà de la charge pratique de sécurité.

CERTIFICATS DE TESTS
Les certificats d'essais de traction ont été produits par 
APAVE et sont disponibles sur demande.

RECOMMANDATIONS FABRICANTS

Le système Zip-Clip Luma-Lock est conçu pour supporter 
les charges STATIQUES uniquement. Les charges 
dynamiques et les chocs doivent être évités et peuvent 
augmenter considérablement le poids total du produit 
suspendu et donc compromettre la Charge Pratique de 
Sécurité de la suspension. Pour garantir l'intégrité et la 
sécurité du système, seul un câble  Zip-Clip doit être utilisé.

•	 Ne dépassez pas la Charge  Pratique de Sécurité 
maximale de travail(CPS) du produit.

•	 N'utilisez pas de dispositifs de verrouillage autobloquant 
avec un câble métallique enduit.

•	 Ne pas peindre et ne pas appliquez aucun autre 
revêtement.

•	 Ne pas lubrifier.
•	 Ne pas utiliser pour des applications de levage.
•	 Retirez tout câble effiloché avant de l'insérer dans les 

dispositifs de verrouillage autobloquant.
•	 Ne pas choquer de charge - Tenez toujours compte de 

la nature du processus d'installation et méfiez-vous des 
charges dynamiques ou des chocs.

•	 Ne pas utiliser pour des charges / installations 
dynamiques.

•	 Ne pas surcharger.
•	 Ne pas mélanger pas les systèmes Zip-Clip avec les 

produits d'autres fabricants de suspensions de câbles 
métalliques.

•	 Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs, par 
ex. environnements chlorés.

Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, questions techniques  
ou commerciales, contactez-nous au: Tel. 01 87 15 71 91  • E-mail france@zip-clip.com


