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CARACTÉRISTIQUES
•	 Mécanisme autobloquant sur chaque 

dispositif pour un réglage facile.

•	 Dispositifs de verrouillage uniques 
moulés sous pression (alliage de zinc).

•	 Câble métallique à haute résistance à 
la traction avec une construction 7×7 
et 7×19.

•	 Coefficient de sécurité intégré.

•	 Idéal pour les petites longueurs de 
descentes dans les petits espaces 
vides et pour les très longs supports 
de câbles métalliques.

•	 Seul le coupe-câbles est nécessaire.

•	 Câble métallique fourni en bobines 
dans une boîte de distribution - évite 
la nidification.

•	 Peut être utilisé comme solution 
complète pour des applications telles 
que les IPN ou les pannes. 

•	 Peut être utilisé avec un certain 
nombre de supports ou de fixations 
différentes, y compris les chevilles 
pour œillet fileté, fixation béton et les 
fixation pour les pannes.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose cinq systèmes 
différents auxquels une lettre est 
attribuée pour différencier les charges 
pratiques de sécurité (CPS) disponibles. 

Chaque système comprend un diamètre 
spécifique de câble métallique et est 
fourni avec le Zip-Clip requis.  Voir le 
tableau pour les systèmes disponibles.

•	 Les charges indiquées sont par 
support individuel de câble métallique 
lorsqu'il est couplé avec le dispositif 
de verrouillage Zip-Clip approprié.

•	 Les certificats d'essai sont 
disponibles sur demande.

•	 Toutes les charges pratiques de 
sécurité et les certifications sont 
basées sur l'utilisation des dispositifs 
Rize de Zip-Clip en conjonction avec 
le câble métallique haute tension de 
Zip-Clip.

•	 Zip-Clip ne peut pas garantir la 
charge pratique de sécurité d'un 
produit lorsqu'il est utilisé avec un 
câble métallique non Zip-Clip et ne 
peut pas soutenir les projets où 
un câble métallique non Zip-Clip a 
été utilisé.

LE SYSTÈME RIZE se compose d'un câble métallique 
fourni en bobines de différents diamètres et 
longueurs, ainsi que des dispositifs de verrouillage 
Zip-Clip correspondants.

Le système est conçu pour donner aux installateurs 
la flexibilité de s'adapter aux longueurs de 
descentes souhaitées sur site pour les installations 
légères ou lourdes.

Les Zip-Clip Rize sont utilisés pour fixer le câble 
au plafond ou à un point d'ancrage, ainsi que 
pour attacher le câble à la fixation ou au raccord 
souhaité.

APPLICATIONS ... SANS LIMITE

•	 Réseau électrique
•	 Éclairage et audio
•	 Solution CVC
•	 Signalétique, écran et partition
•	 Panneau acoustique, radiant et rayonnant
•	 Contreventement
•	 Caténaire

SYSTÈME RIZE 

SYSTÈME DISPOSITIF CÂBLE CPS 
(KG)

G FRKL50 FRR200G 15

S FRKL100

FRR100S

50FRR200S

FRR500S

Y FRKL150 FRR100Y 120

P FRKL200 FRR100P 300

N FRKL600 FRR100N 500

Remarque  Le système G n'est pas 
recommandé pour le CVC.

Pour plus d'informations sur le 
système RIZE, voir les pages 5-6
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INSTALLATION

Zip-Clip Rize Standard
• Faites passer le câble dans le dispositif

Zip-Clip dans le sens de la flèche.

• Passez le câble métallique à travers
ou autour du point d'ancrage.

• Faites repasser le câble métallique
dans le Zip-Clip en laissant dépasser
15 cm de câble.

• Appliquer la tension.

• Toujours confirmer l'engagement
du dispositif Zip-Clip sur le câble en
poussant la broche de réglage dans
la direction opposée aux flèches
indiquées.

Zip-Clip Rize Verrouillable
Les Zip-Clip sont également disponibles 
en version verrouillable, offrant ainsi 
une méthode plus sûre de suspension 
des câbles.

• Dévissez l'écrou et le boulon de
blocage M4 jusqu'à ce que la goupille
de réglage soit complètement
repoussée.

• Passez une extrémité du câble à
travers le Zip-Clip dans le sens de la
flèche et tirez suffisamment de câble
métallique pour faire le tour de votre
point de fixation.

• Faites repasser le câble métallique
à travers le Zip-Clip en laissant
dépasser au moins 15 cm de câble
métallique.

• Serrez la visse en M4 et l'écrou
jusqu'à ce que la broche de réglage
ne puisse plus être déplacée.

• Toujours confirmer l'engagement du
Zip-Clip sur le câble en poussant la
broche de réglage dans la direction
opposée aux flèches indiquées sur le
côté du clip.

Système RIZE 

Clip standard

Clip verrouillable

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ 

FRKL50 Rize KL50 15 kg 10

FRR200G Bobine de câble G de 200 m en boîte distributrice 15 kg 1

FRR100G/SS Bobine de câble de 100 m en acier inoxydable AISI 316 G 8 kg 1

FRR200G/SS Bobine de câble de 200 m en acier inoxydable AISI 316 G 8 kg 1

FRKL100 Rize KL100 50 kg 10

FRR100S Bobine de câble S de 100 m en boîte distributrice 50 kg 1

FRR200S Bobine de câble S de 200 m en boîte distributrice 50 kg 1

FRR500S bobine de câble S de 500 m 50 kg 1

FRR100S/SS Bobine de câble de 100 m en acier inoxydable AISI 316 S 45 kg 1

FRKL150 Rize KL150 120 kg 10

FRR100Y Bobine de câble en Y de 100 m 120 kg 1

FRR100Y/SS Bobine de câble en Y de 100 m en acier inoxydable AISI 316 100 kg 1

FRKL200 Rize KL200 300 kg 10

FRR100P Bobine de câble P de 100 m 300 kg 1

FRR100P/SS Bobine de câble de 100 m en acier inoxydable AISI 316 P 200 kg 1

FRKL600 Rize KL600 500 kg 10

FRR100N Bobine de câble N de 100 m 500 kg 1

FRKL100LOK Rize KL100 verrouillable 50 kg 10

FRKL150LOK Rize KL150 verrouillable 120 kg 10

FRKL200LOK Rize KL200 verrouillable 300 kg 10

FRKL600LOK Rize KL600 verrouillable 500 kg 10

AUSSI EN NOIR

Système 
BLACK 

(Voir page 68)

SYSTÈME RIZE -  LA 
SOLUTION LA PLUS FLEXIBLE 
POUR LES LONGUEURS DE 
DESCENTE SUR-MESURE
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