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CARACTÉRISTIQUES
•	 Suspension à câble à déverrouillage 

sans clé pour le réglage de la hauteur 
- Aucun outil requis.

•	 Câble en acier galvanisé à haute 
résistance.

•	 Option de fixations multiples.

•	 La suspension peut être inversée.

DISPONIBILITÉ
Shot-Lock ne doit être utilisé que pour 
des applications légères. 

Zip-Clip propose deux systèmes Shot-
Lock différents, chacun étant associé à 
une lettre pour différencier les charges 
pratiques de sécurité (CPS) disponibles. 

Les systèmes Shot-Lock sont 
disponibles en longueurs de 1 m à 10 m. 
Les charges indiquées sont par support 
de câble individuel lorsqu'il est couplé 
avec le Zip-Clip approprié.

DOMAINES D'UTILISATION
La gamme standard Shot-Lock est 
conçue pour les applications intérieures. 
Les systèmes galvanisés ordinaires ne 
doivent pas être utilisés dans des zones 
présentant des niveaux de corrosion 
ou des niveaux élevés de chaleur ou 
d'humidité.

Pour les installations dans des zones 
corrosives, consulter le support 
technique de Zip-Clip.

OUTILS ADAPTÉS
Fabricant : Modèles :

SPIT P200, P370

HILTI DX460, 351

POWERS PA3500, PA351

SYMPAFIX PX60M

LE SYSTÈME SHOT-LOCK est conçu pour fixer une suspension à un 
matériau de base à l'aide d'outils actionnés par poudre (PAT).

Le système comprend une longueur prédéterminée de câble métallique 
avec une terminaison de support de tir (clou inclus) et est fourni avec le 
Zip-Clip requis.

SYSTÈME SHOT-LOCK 

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS NE 
SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Réseau électrique

•	 Solution CVC

•	 Éclairage et audio comme 
support primaire ou secondaire

•	 Signalétique et écran 

•	 Plafond acoustique, îlot ou baffle

•	 Panneau acoustique, radiant et 
rayonnant

Voir les pages 5-7 et 30-31 pour de plus 
amples informations sur le Zip-Clip.

SYSTÈME ZIP-CLIP 
CORRESPONDANT

CPS 
(KG)

FRSLPG FRKL50 15

FRSLPS FRKL100 25

Remarque Le câble G n'est pas recommandé 
pour le CVC.

NOTE IMPORTANTE : 	 La charge pratique de sécurité du système Shot-Lock dépend de la résistance du matériau de base 
ainsi que de la qualité de la fixation dans le matériau de base. Le système Shot-Lock doit être déclassé 
de manière appropriée si l'un ou l'autre de ces facteurs est applicable...

ADAPTÉE POUR	 Dalle en béton, brique pleine, bloc coulé, dalles en bac acier, poutres en acier (clou de 19 mm requis). 
MATÉRIAUX :

TEST DE RESISTANCE :	 Zip-Clip recommande que des tests de charge soient effectués avant l'installation afin de confirmer la 
résistance du matériau. Pour obtenir de l'aide concernant les essais (Royaume-Uni), contactez notre 
support technique.
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INSTALLATION
•	 La première étape du processus 

d'installation consiste à fixer le support 
de base .

•	 La deuxième étape du processus 
consiste à installer le Zip-Clip et à le 
connecter à l'application prévue.

ÉTAPE 1:

Fixation du support de tir sur le 
matériau de base :

Outils nécessaires pistolet pour fixation à 
poudre..

Avant l'installation, Zip-Clip recommande 
de se référer aux notes d'orientation de 
la Construction Fixings Association sur 
l'utilisation des systèmes de fixation par 
poudre.

Toujours effectuer des essais de fixation 
avant de commencer les installations pour 
s'assurer que la fixation est adaptée au 
matériau de base.

1.	 S'assurer que le matériau est adapté 
au clou et à la cartouche.

2.	 Placez le clou dans le barill de l'outil 
actionné par la poudre.

3.	 Suivez les directives de tir des 
fabricants de pistolets.

4.	 Confirmez la qualité de la fixation 
avant de la charger. 

Remarque Il est important de suivre 
attentivement les directives des fabricants 
d'outils en ce qui concerne l'installation sûre 
et correcte des fixations. 

SYSTÈME SHOT-LOCK 

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRSLPG1 1 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPG2 2 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPG3 3 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPG4 4 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPG5 5 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPG10 10 m système de suspension embout clou à pistolet 15 kg 10

FRSLPS1 1 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

FRSLPS2 2 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

FRSLPS3 3 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

FRSLPS4 4 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

FRSLPS5 5 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

FRSLPS10 10 m système de suspension embout clou à pistolet 25 kg 10

ÉTAPE 2:

Installation du Zip-Clip :

Une fois le support 90° installé, un Zip-Clip 
peut être utilisé pour attacher le câble à la 
pièce à supporter.

1.	 Faites passer le câble métallique à 
travers le Zip-Clip dans le sens de la 
flèche.

2.	 Faites passer le câble à travers ou 
autour de l'appareil / application requis 
et de nouveau à travers le Zip-Clip en 
laissant dépasser 15 cm de câble.

3.	 Vérifiez l'engagement du Zip-Clip sur 
le câble en poussant la broche dans la 
sens opposée aux flèches indiquées.

LE SUPPORT DE FRAPPE
Le support de frappe est conçu pour fixer 
de façon permanente une suspension de 
câble au béton. Les supports sont fournis 
avec des broches prémontées dotées d'une 
pointe spécialement conçue pour permettre 
une bonne pénétration dans les matériaux.

Un disque de retenue en plastique est 
monté sur la tige pour retenir la broche 
d'entraînement dans le guide de fixation de 
l'outil, ce qui permet de le guider pendant 
l'opération d'entraînement.

DIMENSIONS :

Clou Ø de la 
tête (mm)

Ø de la 
tige (mm)

Longueur 
(mm)

34×8 7.8 3.7 33.5

Support Taille 
(mm)

A 20.2

B 26

C 25.5

D 7.5

E 1.5 A

DB

C

E




