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FICHE TECHNIQUE DE LA  
SOLUTION DE SUSPENSION

LA GAMME SHOT-LOCK est conçu pour fixer une 
suspension à un matériau de base à l'aide d'outils 
actionnés par poudre (pat).

La suspension se compose d'une longueur de câble 
métallique avec une terminaison de support de tir (clou 
inclus) et est fournie avec un dispositif de verrouillage 
Zip-Clip approprié.

DISPONIBILITÉ
Le système Shot-Lock ne doit être utilisé que pour des 
installations légères et est disponible avec les charges de 
travail sécuritaires (CPS) suivantes :

•	 Système G  - CPS 15 kg 
•	 Système S  - CPS 25 kg 

Remarque : Système G ne doit pas être utilisé pour le CVC.

Shot-Lock est disponible en longueurs de 1 m à 10 m. Les 
charges indiquées sont par support de câble individuel 
lorsqu'elles sont couplées au dispositif de verrouillage  
Zip-Clip approprié.

Remarque importante : La  CPS global du système Shot-
Lock est régi par la résistance du matériau de base ainsi 
que par la qualité de la fixation dans le matériau de base. 
Le système Shot-Lock doit être déclassé de manière 
appropriée si l'un de ces facteurs est applicable. 

TEST DE RESISTANCE
•	 Zip-Clip recommande que le test de charge d'épreuve 

soit effectué avant l'installation afin de confirmer 
l'adéquation du système.

•	 Pour obtenir de l'aide sur les tests de charge 
d'arrachement (Royaume-Uni uniquement), contactez le 
service technique de Zip-Clip.

MATERIAUX ADAPTÉES
•	 Dalle de Béton.

•	 Brique pleine.

•	 Brique solide.

•	 Bloc rempli.

•	 Béton sur tablier à nervures en acier.

•	 Poutres en acier (clou de 19 mm requis).

GAMME SHOT-LOCK

OUTILS ADAPTÉS 

FABRICANTS : Modèles :

SPIT P200, P370

HILTI DX460, 351

POWERS PA3500, PA351

SYMPAFIX PX60M

INSTALLATION
•	 Fixez le support de base.

•	 Connectez le support filaire à l'application à l'aide du 
dispositif de verrouillage Zip-Clip.

ETAPE 1 : 

Outils requis : 	 Outil de clouage à cartouche PAT.

PPE : 	 Portez l'équipement EPI recommandé 
spécifié / fourni par le fabricant.

Autres exigences : 	 Formation à jour pertinente 
(certificat) sur l'utilisation en toute 
sécurité de l'outil de clouage (non 
fournie par Zip-Clip).

Avant l'installation, Zip-Clip recommande de se référer aux 
notes d'orientation de la Construction Fixings Association, 
réf : CFA Guidance Note : Powder Actuated Fixing Systems.

Effectuez toujours des tests de correctifs avant de 
commencer les installations pour vous assurer que la 
fixation est adaptée au matériau de base et à l'application.

	 Assurez-vous que le matériau convient au clou et à la 
cartouche.

	 Localisez le clou dans le canon de l'outil à poudre.

	 Suivez les directives de tir des fabricants pistolet et les 
notes d'orientation CFA. 
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Remarque : Il est important de suivre attentivement les 
directives des fabricants d'outils PAT en ce qui concerne 
l'installation des fixations PAT en toute sécurité et 
correctement. Faites toujours attention à :

•	 Corrigez les paramètres de la cartouche.
•	 Corrigez les profondeurs de béton.
•	 Espacement correct des bords et des ancrages.

ETAPE 2 : 

	Faites passer le câble à travers le dispositif Zip-Clip dans 
le sens de la flèche.

	Passez à travers ou autour de la suspension requise et 
revenez à travers le dispositif de verrouillage en laissant 
dépasser une sortie de 15 cm.

	Confirmez l'engagement du Zip-Clip sur le câble en 
poussant la broche dans le sens opposé  à celui indiqué 
par les flèches.

Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, questions techniques  
ou commerciales, contactez-nous au: Tel. 01 87 15 71 91 • E-mail france@zip-clip.com

Sortie d'au 
moins 15 cm

Broche de 
réglage

  

Pour allonger la suspension :
1.	 Sélectionnez le canal qui contient le câble de sortie. 

2.	 Assurez-vous qu'il y a suffisamment de câble  pour 
permettre l'ajustement tout en maintenant une  sortie 
de câble.

3.	 Poussez la broche de réglage dans le sens de la flèche. 
Cela libérera le câble de sortie.

4.	 Laissez le câble de sortie passer à travers le Zip-Clip. 
Cela rendra la boucle plus grande.

5.	 Sélectionnez le canal qui contient le câble de sortie.

6.	 Poussez la broche de réglage dans le sens de la flèche. 
Cela libérera le câble de sortie.

7.	 Déplacer le Zip-Clip le long du câble en charge. Cela 
rendra la boucle plus petite.

MATÉRIAUX
Equerre Shot-Fire avec clou : 
Fabriqué en acier zingué.

Dispositif Zip-Clip :  
Corps principal en alliage de zinc Zamak 5 avec ressort 
interne en acier inoxydable et coin (s) de verrouillage en 
acier fritté.

Câble :
Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385 
avec un facteur de sécurité de 5: 1.

SUPPORT SHOT-FIRE
Le support de tir est conçu pour fixer en permanence une 
suspension en câble métallique au béton. Les supports 
sont fournis avec des broches pré-montées avec un point 
spécialement conçu pour permettre une pénétration 
appropriée dans les matériaux de base typiques.

Un disque de retenue en plastique est monté sur la tige 
pour retenir la broche d'entraînement dans le guide 
de fixation de l'outil fournissant un guidage pendant 
l'opération d'entraînement.

LE DISPOSITIF AUTOBLOQUANT ZIP-CLIP
Remarque : Avant d'effectuer des réglages, il est nécessaire 
de soulager la charge du dispositif Zip-Clip. Il ne sera pas 
possible de faire des ajustements si cela n'est pas effectué.

Pour raccourcir la suspension

1.	 Poussez le dispositif Zip-Clip plus haut sur le câble en 
charge - Cela agrandira la boucle. Poussez le dispositif 
Zip-Clip plus haut sur le câble en charge en direct - Cela 
agrandira la boucle. plus haut sur le câble sous tension 
(charge) - Cela rendra la boucle plus grande.

2.	 Tirez sur le câble mort de sortie pour rendre la boucle 
plus petite - Cela raccourcira la suspension.

3.	 Coupez l'extrémité du câble de sortie au minimum à 15 
cm ou enroulez le câble proprement pour permettre un 
ajustement futur.

DIMENSIONS :

Clou TêteØ 2  
(mm)

Tige 1 Ø 
2 (mm)

Longueur 
(mm)

34 1 × 
2 8

7.8 3.7 33.5

Support
Taille 
(mm)

A 20.2

B 26

C 25.5

D 7.5

E 1.5 A

DB

C

E


