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Span-Lock et Zip-Grip sont conçus 
pour être utilisés conjointement afin de 
créer un système caténaire complet.

DISPONIBILITÉ
Span-Lock est disponible en longueurs 
de 5, 10, 15, 20, 30 et 40 mètres, avec un 
choix de charges pratiques de sécurité :

•	 SYSTÈME EN Y  CPS 30 kg 
•	 SYSTÈME EN P CPS 75 kg 
•	 SYSTÈME EN N CPS 100 kg

Zip-Grip est disponible en longueurs 
verticales de 1 à 10 mètres avec les 
Charges Pratiques de Sécurité :

•	 SYSTÈME EN G CPS 15 kg 
•	 SYSTÈME EN S CPS 35 kg 

APPLICATIONS
•	 Réseau léger
•	 Gaine légère
•	 Éclairage et rail d'éclairage
•	 Goulotte d'éclairage
•	 Gaine à barre
•	 Panneau acoustique, radiant et 

rayonnant

CARACTÉRISTIQUES
•	 Système de déverrouillage sans clé.

•	 �Conçu pour traverser entre deux 
points d'ancrage fixes et fournir des 
descentes verticales.

�•	 Fourni avec les dispositifs de 
verrouillage requis.

�•	 Convient aux applications où il n'y a 
pas de points de fixation en hauteur.

•	 Coefficient de sécurité intégré.

SPAN-LOCK ET ZIP-GRIP SYSTÈMES DE CATÉNAIRE

*	Remarque Lors de l'installation du Span-Lock, assurez-vous d'une distance d'au 
moins 1,6 × de la hauteur de la poutre entre le dispositif autobloquant Zip-Clip 
et la structure. Un angle d'installation de 60° ne doit pas être dépassé.

Zip-Clip est en mesure d'offrir un service complet de calcul de caténaires. Veuillez 
contacter notre équipe technique au 04 81 15 02 95 pour plus d'informations.

La tension est 
appliquée au câble 
métallique à l'aide d'un 
outil de tension TT1 
(non illustré).

La solution de suspension à choisir lorsqu'il 
n'y a pas de points de fixation au plafond.

SPAN-LOCK

La force de tension est mesurée 
à l'aide d'une jauge de Loos.

Max. 60° Voir la 

note ci-dessous*

Système 
utilisé en 

association 
avec Try-Lock
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SPAN-LOCK

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRGLHCS5Y 5 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS10Y 10 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS15Y 15 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS20Y 20 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS30Y 30 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS40Y 40 m support caténaire horizontal 30 kg 1

FRGLHCS5P 5 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS10P 10 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS15P 15 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS20P 20 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS30P 30 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS40P 40 m support caténaire horizontal 75 kg 1

FRGLHCS5N 5 m support caténaire horizontal 100 kg 1

FRGLHCS10N 10 m support caténaire horizontal 100 kg 1

FRGLHCS15N 15 m support caténaire horizontal 100 kg 1

FRGLHCS20N 20 m support caténaire horizontal 100 kg 1

FRGLHCS30N 30 m support caténaire horizontal 100 kg 1

FRGLHCS40N 40 m support caténaire horizontal 100 kg 1

ZIP-GRIP

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRGLG1/1 1 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLG2/1 2 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLG3/1 3 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLG4/1 4 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLG5/1 5 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLG10/1 10 m support caténaire vertical M6 15 kg 10

FRGLS1/1 1 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLS2/1 2 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLS3/1 3 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLS4/1 4 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLS5/1 5 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLS10/1 10 m support caténaire vertical M6 35 kg 10

FRGLG1/3 1 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLG2/3 2 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLG3/3 3 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLG4/3 4 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLG5/3 5 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLG10/3 10 m support caténaire vertical M8 15 kg 10

FRGLS1/3 1 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

FRGLS2/3 2 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

FRGLS3/3 3 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

FRGLS4/3 4 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

FRGLS5/3 5 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

FRGLS10/3 10 m support caténaire vertical M8 35 kg 10

SPAN-LOCK ET ZIP-GRIP SYSTÈMES DE CATÉNAIRE

INSTALLATION DE 
SPAN-LOCK
�•	 Fixez chaque extrémité du câble 

Span-Lock aux points d'ancrage 
en utilisant les clips de fixation 
fournis.

�•	 Faites passer le câble dans le 
Zip-Clip dans le sens de la flèche.

�•	 Passez à travers ou autour de la 
suspension souhaitée et revenez 
dans le dispositif en laissant 
dépasser 15 cm de câble.

�•	 Utilisez un outil de tension pour 
appliquer une tension sur le câble.

�•	 Toujours confirmer l'engagement 
du dispositif de verrouillage sur 
le câble en poussant la broche 
de réglage dans la direction 
opposée aux flèches indiquées.

En cas de fixation sur des pannes, il 
faut toujours consulter le fabricant 
de pannes pour connaître les 
capacités de charge, et utiliser le 
service de calcul Zip-Clip.

INSTALLATION ZIP-GRIP
•	 �Placez l'embout Zip-Grip sur le 

câble tendu Span-Lock et faites-
le glisser en place.

•	 �Serrez le Zip-Clip jusqu'à ce 
qu'il soit engagé sur le câble 
Span-Lock, puis serrez l'écrou de 
blocage pour le fixer.

�•	 Passez l'extrémité libre du câble 
à travers le Zip-Clip fourni dans le 
sens de la flèche.

�•	 Passez le câble à travers ou 
autour de l'objet à suspendre 
et repassez dans le Zip-Clip en 
laissant dépasser 15 cm de câble.

•	 Réglez la hauteur selon les 
besoins.

�•	 Pour réduire la déflexion 
horizontale du câble, le Zip-Grip 
peut être inversé et fixé à la 
structure supérieure.

�•	 Toujours vérifier l'engagement 
du dispositif de verrouillage sur 
le câble en poussant la roche 
de réglage dans la direction 
opposée aux flèches indiquées.

ZIP-GRIP




