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CARACTÉRISTIQUES
•	 Bascule en acier trempé traité 

thermiquement avec une butée 
d'arrêt en aluminium.

•	 Suspension à câble à déverrouillage 
sans clé pour le réglage de la hauteur 
- Aucun outil requis.

•	 Câble en acier galvanisé à haute 
résistance.

•	 Les systèmes peuvent être inversés -  
la bascule peut être fixée au plafond 
ou à l'application.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose trois systèmes Toggle-
It différents, chacun étant associé à 
une lettre pour différencier les charges 
pratiques de sécurité (CPS) disponibles. 

Chaque système comprend une 
longueur prédéterminée de câble 
métallique d'un diamètre spécifique et 
est fourni avec le Zip-Clip requis.

Toggle-It est disponible en longueurs de 
1 m à 10 m. Les charges indiquées sont 
par support de câble individuel lorsqu'il 
est couplé avec le Zip-Clip approprié.

DOMAINES D'UTILISATION
La gamme standard de Toggle-It est 
conçue pour les applications intérieures. 
Les systèmes galvanisés ordinaires ne 
doivent pas être utilisés dans des zones 
présentant des niveaux de corrosion 
ou des niveaux élevés de chaleur ou 
d'humidité.

Pour les installations dans des zones 
corrosives, consulter le support 
technique de Zip-Clip.

LE SYSTÈME TOGGLE-IT est une solution de suspension de câble qui 
incorpore une butée à bascule qui constitue le point de terminaison. 

Les butées sont conçues pour passer dans un trou traversant d'un matériau 
ou d'un appareil de plafond et ont été fabriquées pour supporter une charge.

SYSTÈME TOGGLE-IT 

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS NE 
SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Fixation sur des tôles fines ou 
sur des plaques homologuées 
pour supporter une charge

•	 Support des chemins de câbles 
dans les espaces étroits, les 
dérivations ou les chemins de 
câble tôlés

•	 Support des chemins de câbles 
plus larges

•	 Éclairage - Suspension primaire 
ou secondaire

•	 Plénum
•	 Poutre de refroidissement ou 

panneau à chaleur radiante
•	 Panneau acoustique

SYSTÈME ZIP-CLIP 
CORRESPONDANT

CPS 
(KG)

FRPTEGK FRKL50 15

FRPTESK FRKL100 50

FRPTEYK FRKL150 90

Remarque Le câble G n'est pas recommandé 
pour le CVC.

TAILLES DISPONIBLES

Embout Butée. Câble G Câble S Câble Y

Longueur (mm) 40.0 40.0 50.0

Largeur (mm) 5.0 8.0 9.5

Jauge (mm) 1.08 1.53 1.60

Longueur (mm) 20.0 15.0 25.0

Largeur de la fente (mm) 1.53 2.72 3.5

Longueur (mm)

Largeur (mm)
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INSTALLATION
Utilisez l'embout bascule pour fixer 
une suspension en câble au plafond ou 
inversez la suspension pour la fixer à 
l'application prévue.

Exemple d'installation reliant l'embout 
butée à un plafond approprié :

•	 La première étape du processus 
d'installation consiste à fixer le 
support au point d'ancrage (plafond).

•	 La deuxième étape du processus 
d'installation consiste à installer 
le Zip-Clip Rize et à le connecter à 
l'application prévue.

ÉTAPE 1:
Remarque Les supports Toggle-
It doivent être placés dans des 
perforations ne dépassant pas 12 mm 
de diamètre.

1.	 Faites passer l'extrémité de la 
suspension du câble dans le trou 
traversant souhaité, puis dans le 
basculeur.

2.	 Positionnez la butée à 90° pour 
insérer dans la perforation, en vous 
assurant que la bascule repose à plat 
contre le point d'ancrage et qu'elle 
recouvre également la perforation 
traversante..

ÉTAPE 2:

1.	 Faites passer le câble métallique à 
travers le Zip-Clip dans le sens de 
la flèche.

2.	 Faites passer le câble à travers ou 
autour de l'appareil / application 
requis et de nouveau à travers le 
Zip-Clip en laissant dépasser 15 cm 
de câble.

3.	 Vérifiez l'engagement du Zip-Clip 
sur le câble en poussant la broche 
dans la sens opposée aux flèches 
indiquées.

SYSTÈME TOGGLE-IT 

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRPTE1GK 1m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE2GK 2m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE3GK 3m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE4GK 4m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE5GK 5m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE10GK 10m système de suspension embout butée 15 kg 10

FRPTE1SK 1m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE2SK 2m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE3SK 3m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE4SK 4m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE5SK 5m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE10SK 10m système de suspension embout butée 35 kg 10

FRPTE1YK 1m système de suspension embout butée 90 kg 10

FRPTE2YK 2m système de suspension embout butée 90 kg 10

FRPTE3YK 3m système de suspension embout butée 90 kg 10

FRPTE4YK 4m système de suspension embout butée 90 kg 10

FRPTE5YK 5m système de suspension embout butée 90 kg 5

FRPTE10YK 10m système de suspension embout butée 90 kg 5

Voir les 
pages 5-7 et 
30-31 pour de 
plus amples 
informations 
sur le Zip-Clip.




