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CARACTÉRISTIQUES
•	 Des longueurs de branches égales 

garantissant que les réseaux 
suspendus soient soutenus à niveau.

•	 Mousquetons à cliquet pour un 
engagement positif au dispositif.

•	 Câble en acier galvanisé à haute 
résistance.

•	 Peut être installé au niveau du sol 
avant d'être couplé au support de 
câble vertical.

•	 Permet le chargement latéral des 
chemins de câbles.

•	 Amovible.

DOMAINES D'UTILISATION
Le système Try-Lock est conçu pour les 
applications intérieures. Les systèmes 
galvanisés ordinaires ne doivent pas 
être utilisés dans des zones présentant 
des niveaux de corrosion ou des niveaux 
élevés de chaleur ou d'humidité.

Pour les installations dans des zones 
corrosives, consulter le département 
technique de Zip-Clip.

LE SYSTÈME TRY-LOCK est conçu pour suspendre les réseaux à partir d'un 
seul point de suspension. L'objectif de ce support est de réduire la quantité 
de matériaux utilisés pour construire un support.

Les Try-Locks sont prévus pour des applications avec des mousquetons 
puis couplés à une suspension verticale Zip-Clip choisie pour être 
suspendus à une variété de matériaux de base différents.

SYSTÈME TRY-LOCK 

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS 
NE SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Grande longueur de chemin 
de câbles

•	 Fin de section de réseau de 
chemin de câbles

•	 Luminaire
•	 Poutre de refroidissement
•	 Panneau acoustique, radiant 

et rayonnant

•	 Plénum
•	 Longue suspension 

jusqu'à 10 m

QUEL TRY-LOCK UTILISER

Portée (mm) SYSTÈME TRS CPS SYSTÈME TRY CPS

50 à 200 FRTRS 50-200 50 kg FRTRY 50-200 90 kg

200 à 300 FRTRS 300-400 50 kg FRTRY 300-400 90 kg

300 à 400 FRTRS 300-400 50 kg FRTRY 300-400 90 kg

SYSTÈME CPS (KG)

FRTRS 50

FRTRY 90

Try-Lock peut également être produit 
en utilisant un câble de type G - Veuillez 
nous consulter

Remarque Le câble G n'est pas recommandé 
pour le CVC.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose deux systèmes Try-
Lock différents, chacun étant associé à 
une lettre pour différencier les Charges 
Pratiques de Sécurité (CPS) disponibles. 
Chaque système est composé d'un 
diamètre spécifique de câble métallique. 
Les systèmes sont disponibles pour des 
portées de 50 mm à 400 mm en standard, 
mais des portées plus importantes 
peuvent être fabriquées sur demande. 

*	Le manchon en PVC sur 
la boucle est fourni en 
standard.

*

*
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INSTALLATION
Exemple : l'installation sur le panier à 
câble s'effectue au niveau du sol :

1.	 Ouvrez le mousqueton et accrochez-
le sur le montant vertical du chemin 
de câbles filaire.

2.	 Répétez de l'autre côté du chemin de 
câbles.

3.	 Assurez-vous que l'angle soit de 60 
degrés ou moins.

4.	 Permet une pré-installation sur 
chemin de câble filaire.

5.	 Reliez à la suspension verticale 
avec un Zip-Clip en faisant passer le 
câble dans la boucle en PVC et en le 
replaçant dans le Zip-Clip. Coupez le 
câble en laissant une sortie de 15 cm 
minimum.

Exemple d'installation sur un plénum :

1.	 Clipsez les mousquetons dans les 
points de connexion disponibles, par 
exemple les trous traversants.

2.	 Assurez-vous que la fixation prévue 
puisse accueillir les mousquetons.

RECOMMANDATIONS
•	 Charge Stastique uniquement.

•	 Assurez-vous que les mousquetons 
soient compatibles avec les points de 
fixation disponibles.

•	 Assurez-vous que les mousquetons 
soient placés correctement et ne 
soient pas trop chargés.

•	 Veillez à ce que le mousqueton soit 
complètement fermée lorsqu'il est 
monté sur les chemins de câbles.

•	 L'angle ne doit pas dépasser 60 degrés.

•	 Si l'angle dépasse 60 degrés, utilisez un 
Try-Lock avec une portée plus grande.

POINTS DE FIXATION
•	 Assurez-vous que des points de 

fixation adéquats soient utilisés pour 
l'application prévue.

•	 Suivez les normes de l'industrie en 
fonction de l'application.

•	 Ne pas surcharger.

•	 N'allez pas au-delà de la Charge 
Pratique de Sécurité.

SYSTÈME TRY-LOCK 

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRTRS50-200
Système de support pour chemins de câbles de 
50 à 200 mm

50 kg 10

FRTRS300-400
Système de support pour chemins de câbles de 
300 à 400 mm

50 kg 10

FRTRY50-200
Système de support pour chemins de câbles de 
50 à 200 mm

90 kg 10

FRTRY300-400
Système de support pour chemins de câbles de 
300 à 400 mm

90 kg 10




