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FICHE TECHNIQUE DE LA  
SOLUTION DE SUSPENSION

La gamme TRY-LOCK est conçu pour suspendre les 
réseaux à partir d'une suspension en un seul point. 
Le but de ce support est de réduire la quantité de 
composant utilisé pour construire un support.

Les Try-Locks sont muni de mousqueton adapté, 
pour être couplés à une suspension verticale Zip-Clip 
choisie, et  pour être suspendus à différents matériaux 
de base.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip a deux systèmes Try-Lock différents, une lettre est 
attribuée à chacun pour différencier les charges de travail 
sécurisées disponibles (CPS). Chaque système comprend 
un diamètre spécifique de câble dédié.

•	 Système FRTRS - 50 kg CPS
•	 Système FRTRY - 90 kg CPS

Try-Lock peut également être produit à l'aide d'un câble en 
G - Veuillez consulter l'équipe Zip-Clip.

Tous les systèmes ont un coefficient de sécurité de 5: 1.

Les systèmes Try-Lock sont disponibles pour des portées 
de 50 mm à 400 mm en standard, mais des portées plus 
importantes peuvent être fabriquées sur demande. 

APPLICATIONS
Les systèmes Try-Lock sont généralement utilisés pour la 
gestion des câbles et offrent des solutions d'assistance pour:

•	 Chemin de câbles à fil et chemin câble tôlé.
•	 Fin du réseau principal.
•	 Luminaires.
•	 Panneaux chauffants radiants.
•	 Poutres de refroidissement.
•	 Panneaux acoustiques.
•	 Plénum.
•	 Suspensions longues jusqu'à 10 m.

FONCTIONNALITÉS
•	 Boucle recouverte de PVC pour protection du câble sur 

câble.

•	 Des longueurs de branches égales garantissant que les 
services suspendus sont pris en charge de niveau.

•	 Sertissage en aluminium.

•	 Mousquetons à cliquet pour un engagement positif 
envers le service.

GAMME TRY-LOCK

QUEL TRY-LOCK UTILISER

Portée 
(mm)

FRTRS 
SYSTEM

CPS 
FRTRY 
SYSTÈME

CPS

50 à 200 FRTRS 50-200 50 kg FRTRY 50-200 90 kg

200 à 300 FRTRS 300-400 50 kg FRTRY 300-400 90 kg

300 à 400 FRTRS 300-400 50 kg FRTRY 300-400 90 kg

MATÉRIAUX
Câble :
Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385 
avec un facteur de sécurité de 5: 1.

Les mousquetons :
Acier carbone avec finition BZP. Mousqueton standard 5×50 
mm (50 kg CPS) avec  œillet pour loger le câble et empêcher 
tous mouvements. Des mousquetons de 60 mm (90 kg CPS) 
sont également disponibles pour le système TRY.

AVANTAGES
•	 Peut être monté sur les services au niveau du sol avant 

le couplage avec le support de câble vertical.

•	 Permet le chargement latéral des chemins de câbles.

•	 Auto-nivelant.

•	 Variété de travées.

•	 Variété de CPS.

•	 La boucle recouverte du manchon en PVC empêche la 
friction du câble lorsqu'elle est associée à un dispositif 
de verrouillage Zip-Clip.

•	 Amovible.
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INSTALLATION
Exemple d'installation sur un chemin de câbles au niveau 
du sol :

RECOMMANDATION
•	 Pour charges statiques uniquement.

•	 Assurez-vous que les mousquetons sont compatibles 
avec les points de fixation disponibles.

•	 Assurez-vous que les mousquetons sont situés 
correctement et ne sont pas surchargés.

•	 Assurez-vous que mousqueton est complètement 
fermée lorsqu'il est installé sur le chemin de câble.

•	 L'angle du TRY LOCK ne doit pas dépasser 60 degrés.

•	 Si l'angle dépasse 60 degrés, utilisez un Try-Lock avec 
une portée plus grande.

POINTS DE FIXATION
•	 Assurez-vous que des centres de fixation adéquats 

sont utilisés pour l'application prévue.

•	 Suivez les normes de l'industrie en fonction de 
l'application.

•	 Ne surchargez pas.

•	 N'allez pas au-delà de la Charge Pratique de Sécurité.

CERTIFICATS DE TEST
Les certificats d'essais de traction ont été produits par 
SATRA Technology et sont disponibles sur demande.

RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS
Le système Try-Lock Zip-Clip est conçu pour prendre en 
charge Charges STATIQUES uniquement. Les charges 
dynamiques et les chocs doivent être évités et peuvent 
augmenter considérablement le poids total du produit 
suspendu et donc compromettre la charge de travail sûre 
de la suspension. Pour garantir l'intégrité et la sécurité du 
système, seul un câble Zip-Clip doit être utilisé.

•	 Ne dépassez pas la charge de travail sécuritaire (CPS) 
du produit.

•	 N'utilisez pas de dispositifs de verrouillage avec un câble 
enduit.

•	 Ne peignez pas et n'appliquez aucun autre revêtement.

•	 Ne utiliser de lubrifiant.

•	 Ne pas utiliser pour des applications de levage.

•	 Retirez tout câble effiloché avant de l'insérer dans les 
dispositifs de verrouillage.

•	 Ne pas choquer la charge.

•	 Ne pas utiliser pour des charges / installations 
dynamiques.

•	 Ne surchargez pas.

•	 Ne mélangez pas les systèmes Zip-Clip avec les produits 
d'autres fabricants de suspensions métalliques.

•	 Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs, 
par exemple des environnements chlorés - Pour des 
applications spécialisées, telles que des environnements 
corrosifs, veuillez contacter le service technique de Zip-Clip.

Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, questions techniques  
ou commerciales, contactez-nous au: Tel. 01 87 15 71 91 • E-mail france@zip-clip.com

Max. 60°

1.	 Ouvrez la porte du mousqueton et accrochez-le autour 
du câble vertical du chemin de câbles.

2.	 Répétez de l'autre côté du chemin de câbles.

3.	 Assurez-vous que l'angle est de 60 degrés ou moins.

4.	 Permet une pré-installation sur chemin de câble filaire.

5.	 Reliez à la suspension verticale avec un dispositif 
de verrouillage Zip-Clip en faisant passer le câble à 
travers la boucle en PVC et en renvoyant le câble 
dans le dispositif Zip-Clip. En laissant un minimum de 
15 cm de câble restant.

Exemple d'installation sur plénum :

1.	 Clipser les mousquetons dans les points de connexion 
disponibles, par exemple les trous traversants.

2.	 Assurez-vous que le montage prévu accueillera les 
mousquetons.

3.	 Si aucun point de connexion n'est disponible, installez 
des boulons Piton dans le chemin de câble pour donner 
des points de connexion pour les mousquetons.

Sortie d'au 
moins 15 cm

Broche de 
réglage

 


