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FICHE TECHNIQUE DE LA  
SOLUTION DE SUSPENSION

LA GAMME Y-IT de supports par câble est conçue pour 
relier un point de fixation au plafond en deux points 
de connexion au support. Le système incorpore une 
conception en forme de Y inversé avec des longueurs de 
branches égales qui permet d'assurer que les réseaux 
sont de niveau une fois installés..

DISPONIBILITÉ

Fixation au 
réseau Mousqueton Embout Butée.

Longueurs 1 m - 10 m

Espacement 300 mm, 460 mm 300 mm, 460 mm, 
600 mm

Charge Pratique 
de Sécurité

S - 50 kg  Y - 90 kg S - 35 kg   Y - 90 kg

Code Produits FRYTR FRYLM

Tous les systèmes ont un facteur de sécurité de 5:1.
Noter : Disponibles en G ne doivent pas être utilisés avec les 
installations CVC.

APPLICATIONS
•	 Ceinturer directement autour d'une structure existante  

sécuriser à l'aide d'un dispositif de verrouillage Zip-Clip 
approprié.

•	 À coupler avec une fixation adapter au matériau 
d'ancrage.

•	 Longues distances singulières de réseau (Chemin de 
câble à câble ou tôle).

•	 Support pour luminaires.

Utilisez des mousquetons pour se clipser directement sur:

•	 Chemin de câbles fils.
•	 Chemin de câble tôle.
•	 Supports de tuyauterie.
•	 Poutres de refroidissement.
•	 Panneaux Rayonnants.
•	 Unités de ventilo-convecteurs.
•	 Boulons à œillet.
•	 Panneaux acoustiques.

Utilisez les butées pour vous fixer sur :

•	 Luminaires.
•	 Chemin de câble tôlé.
•	 Plénum.
•	 Panneaux Rayonnants.
•	 Poutres de refroidissement.
•	 Systèmes de haut-parleurs.

GAMME Y-IT

AVANTAGES

•	 Permet le chargement latéral des chemins de câbles.

•	 Auto-nivelant.

•	 Variété de travées.

•	 Variété de CPS.

•	 Mousquetons Amovible.

•	 Réduit le nombre total des supports.

•	 Remplace l'utilisation d'un support de profil.

INSTALLATION
Fixer les mousquetons au chemin de câbles :

	 Ouvrez le mousqueton et accrochez-le sur le  montant 

vertical du chemin de câbles.

	 Répétez de l'autre côté du chemin de câbles.

	 Assurez-vous que l'angle des branches en Y inversé 

soit de 60 degrés ou moins.

Noter : Fixez les mousquetons directement l'un en face de 

l'autre pour vous assurer du niveau et toujours vérifier que 

le mousqueton soit complètement fermé.

Max. 60°

Fixer des 
mousquetons 
au chemin de 
câbles:
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Fixation au point d'ancrage à l'aide du dispositif de 
verrouillage Zip-Clip :

	 Faites passer le câble à travers le dispositif Zip-Clip 
dans le sens de la flèche.

	 Faites passer le câble à travers ou autour de votre 
support / application et de retour à travers le Zip-Clip 
en laissant 15 cm de câble de sortie.

	 Confirmer l'engagement du Zip-Clip sur le câble en 
poussant la broche dans le sens opposé de direction 
les flèches indiquées.

MATÉRIAUX

Les mousquetons :

Acier carbone avec finition zinguée brillante (BZP). 
Système de barrière encliquetable et œil captif pour loger 
le fil et empêcher la libération accidentelle.

Taille Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

CPS 
(kg)

M4 40.0 19.0 15

M5 50.0 26.0 50

M6 60.0 28.0 90

Les butées :

Acier à ressort recuit, finition BZP.

Insérez les embouts butées à travers les perforations :

Noter : Les butées doivent être placées dans perforations ne 
dépassant pas 12 mm de diamètre. Assurez-vous toujours 
que les butées sont compatibles avec les perforations.

	 Inversez les butées pour qu'elle soit parallèle au câble.

	 Placez la butée dans la perforation sélectionnée, puis 
poussez la bascule dans la perforation. La butée 
basculera naturellement de 90 degrés par rapport au 
câble pour couvrir la perforation . Assurez-vous de ne 
pas surcharger les butées.

	 Répétez de l'autre côté du luminaire, du chemin de 
câbles, etc.

	 Assurez-vous que l'angle des branches du Y inversé est 
de 60 degrés ou moins. Si l'angle dépasse 60 degrés, 
utilisez un Y-It avec une plus grande envergure.

Differentes tailles 
de butées 
disponible.

Embout Butée. Système G Système S Système Y

Longueur (mm) 40.0 40.0 50.0
Largeur (mm) 5.0 8.0 9.5
Jauge (mm) 1.08 1.53 1.60
Longueur (mm) 20.0 15.0 25.0
Largeur de la fente (mm) 1.53 2.72 3.5

Dispositifs Zip-Clip : 
Corps principal en alliage de zinc Zamak 5 avec ressort 
interne en acier inoxydable et câle (s) de verrouillage en 
acier fritté.

Câble :

Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385.

Ferrules :
Fabriqué à partir d'un tube en aluminium sans soudure, 
fini en interne à l'aide d'une matrice de presse cylindrique 
25T avec tranchant. Conforme à la norme BS EN 13411-3 et 
convient aux câbles fabriqués selon la norme BS EN 12385.

POINTS DE FIXATION
Noter : Assurez-vous que des centres de fixation adéquats 
sont utilisés pour l'application prévue et suivez les normes 
de l'industrie en conséquence. Ne surchargez pas et n'allez 
pas au-delà de la Charge Pratique de Sécurité.

RECOMMANDATIONS FABRICANTS.
Le système Zip-Clip Zip-Lock est conçu pour supporter 
les Charges STATIQUES uniquement. Les charges 
dynamiques et les chocs doivent être évités et peuvent 
augmenter considérablement le poids total du produit 
suspendu et donc compromettre la Charge Pratique de 
Sécurité de la suspension. Pour garantir l'intégrité et la 
sécurité du système, seul un câble Zip-Clip doit être utilisé.

•	 Ne dépassez pas la Charge  Pratique de Sécurité 
maximale (CPS) du produit.

•	 N'utilisez pas de dispositifs de verrouillage autobloquant 
avec un câble métallique enduit.

•	 Ne pas peindre et ne pas appliquez aucun autre 
revêtement.

•	 Ne pas lubrifier.
•	 Ne pas utiliser pour des applications de levage.
•	 Retirez tout câble effiloché avant de l'insérer dans les 

dispositifs de verrouillage autobloquant.
•	 Ne pas soumettre la charge à un choc.
•	 Ne pas utiliser pour des charges / installations dynamiques.
•	 Ne pas surcharger.
•	 Ne pas mélanger les systèmes Zip-Clip avec les produits 

d'autres fabricants de suspensions de câbles.
•	 Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs, 

par exemple des environnements chlorés - Pour des 
applications spécialisées, comme des environnements 
corrosifs, veuillez contacter le service technique de Zip-Clip.

Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, questions techniques  
ou commerciales, contactez-nous au: Tel. 01 87 15 71 91 • E-mail france@zip-clip.com
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