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CARACTÉRISTIQUES
•	 L'embout à œillet, permet d'éviter un 

effet de cisaillement.

•	 Suspension à réglage autobloquant 
pour faciliter le réglage de la hauteur.

•	 Câble en acier galvanisé à haute 
résistance.

•	 Les systèmes peuvent être utilisé 
dans les deux sens.

•	 Amovible.

•	 Aucun outil nécessaire.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose trois systèmes Zip-Lock 
différents, chacun se voyant attribuer 
une lettre pour différencier les charges 
pratiques de sécurité (CPS) disponibles. 

Chaque système comprend une longueur 
prédéterminée de câble métallique d'un 
diamètre spécifique et est fourni avec le 
Zip-Clip Rize requis.

Zip-Lock est disponible en longueurs 
de 1 à 10 mètres. Les charges indiquées 
sont par support individuel de câble 
métallique lorsqu'il est couplé avec  
Zip-Clip approprié.

DOMAINES D'UTILISATION
La gamme standard Zip-Lock est conçue 
pour les applications intérieures. Les 
systèmes galvanisés ordinaires ne 
doivent pas être utilisés dans des zones 
présentant des niveaux de corrosion 
ou des niveaux élevés de chaleur ou 
d'humidité.

Pour les installations dans des zones 
corrosives, consulter l'équipe technique 
de Zip-Clip.

LE SYSTÈME ZIP-LOCK est un câble de suspension qui permet de suspendre 
des applications à partir d'une variété de points d'ancrage différents en 
utilisant un nœud coulissant sans friction comme méthode de fixation, 
également appelé système de ceinturage. 

Le système est très facile d'utilisation et peut être utilisé pour créer une 
fixation non marquante autour d'une poutre en bois ou bien être couplé à tout 
autres fixations tels que des vis à œillet ou des supports pour suspendre à 
partir de différents matériaux.

SYSTÈME ZIP-LOCK 

SYSTÈME ZIP-CLIP 
CORRESPONDANT

CPS 
(KG)

FRZLG FRKL50 15

FRZLS FRKL100 50

FRZLY FRKL150 90

Remarque Le câble G n'est pas recommandé 
pour le CVC.

NOTE IMPORTANTE : 	 Les installateurs doivent s'assurer que les points d'ancrage sélectionnés sont aptes à 
supporter la charge de suspension prévue, et vérifier que le point d'ancrage est suffisamment 
solide pour accepter un nœud coulissant.

Points d'ancrage appropriés:	 •	 Acier laminé à froid, p.ex. pannes.
	 •	 Acier laminé à chaud, p.ex. poutres en acier creux circulaire.
	 •	 Pilliers ou poutres en béton.
	 •	 Support profile rail.
	 •	 Poutres en lamellé-collé.

Une protection peut être ajoutée au point de fixation pour protéger le matériau du câble et inversement, par exemple là ou le 
câble passe sur/autour des bords d'une poutre en bois.

APPLICATIONS  

LES DOMAINES D'UTILISATION 
APPROPRIÉS INCLUENT, MAIS NE 
SONT PAS LIMITÉS AUX :

•	 Réseau électrique
•	 Solution CVC
•	 Éclairage et audio
•	 Signalétique, écran
•	 Plafond acoustique, îlot ou baffle
•	 Panneau acoustique, radiant et 

rayonnant
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INSTALLATION
•	 La première étape du processus 

d'installation consiste à attacher le 
support par câble autour du point 
d'ancrage.

•	 La deuxième étape du processus 
d'installation consiste à installer le 
Zip-Clip.

ÉTAPE 1:
Utilisez l'embout boucle pour former un 
nœud coulissant autour d'un point de 
fixation approprié.

1.	 Passez l'extrémité du câble sur le 
point d'ancrage choisi.

2.	 Prenez la boucle et passez 
l'extrémité du câble métallique dans 
l'œillet.

3.	 Tirez fermement sur le nœud 
coulissant et positionnez-le de 
manière à ce que le câble passe 
verticalement à travers l'œillet.

Système ZIP-LOCK 

ÉTAPE 2:

1.	 Faites passer le câble 
dans le Zip-Clip dans le 
sens de la flèche.

2.	 Faites passer le câble 
à travers ou autour 
de votre fixation / 
application et de retour 
à travers le Zip-Clip en 
laissant 15 cm de câble 
de sortie. 

3.	 Confirmez l'engagement 
du Zip-Clip sur le câble 
métallique en poussant 
la broche dans le sens 
opposé des flèches 
indiquées.

Voir les pages 5-7 et 30-31 pour 
de plus amples informations sur 
le Zip-Clip.

CODE DESCRIPTION CPS QTÉ

FRZLG1 1 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLG2 2 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLG3 3 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLG4 4 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLG5 5 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLG10 10 m système de suspension embout œillet 15 kg 10

FRZLS1 1 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLS2 2 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLS3 3 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLS4 4 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLS5 5 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLS10 10 m système de suspension embout œillet 50 kg 10

FRZLY1 1 m système de suspension embout œillet 90 kg 10

FRZLY2 2 m système de suspension embout œillet 90 kg 10

FRZLY3 3 m système de suspension embout œillet 90 kg 10

FRZLY4 4 m système de suspension embout œillet 90 kg 10

FRZLY5 5 m système de suspension embout œillet 90 kg 5

FRZLY10 10 m système de suspension embout œillet 90 kg 5
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