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FICHE TECHNIQUE DE LA  
SOLUTION DE SUSPENSION

La gamme  ZIP-LOCK est une suspension par câble 
qui peut suspendre des applications à partir de divers 
points d'ancrage en utilisant un nœud coulissant 
comme méthode de fixation, également appelée 
système enveloppant. 

Le système est très facile d'utilisation et peut être 
utilisé pour créer une fixation non marquante autour 
d'une poutre en bois ou bien être couplé à tout autres 
fixations tels que des vis à œillet ou des supports pour 
suspendre à partir de différents matériaux.

DISPONIBILITÉ
Zip-Clip propose trois systèmes Zip-Lock différents, 
chacun identifié par une lettre pour différencier les 
Charges Pratique de Sécurité (CPS). Chaque système 
correspond à un diamètre spécifique de câble et livré 
avec le dispositif de verrouillage Zip-Clip.

•	 Système ZL G – 15 kg CPS
•	 Système ZL S – 50 kg CPS
•	 Système ZL Y – 90 kg CPS

Tous les systèmes ont un facteur de sécurité de 5:1.

Zip-Lock est disponible en longueurs de câble de 1 m à 
10 m. Les charges indiquées sont par câble individuel 
lorsqu'elles sont couplées à un dispositif de verrouillage 
autobloquant Zip-Clip approprié.

Note importante : Les installateurs doivent s'assurer 
que les points d'ancrage sélectionnés sont adaptés 
pour supporter la charge de suspension par câble 
prévue, ainsi que vérifier que le point d'ancrage est 
suffisamment solide pour accepter un nœud coulissant.

Points d'ancrage appropriés :

•	 Acier laminé à froid, p.ex. pannes.

•	 Acier laminé à chaud, p.ex. poutres en I' acier creux 
circulaire, acier creux.

•	 Pilliers ou poutres en béton.

•	 Support profile.

•	 Poutres en lamellé-collé.

Une protection peut être ajoutée au point de fixation 
pour protéger le matériau du câble, et vice versas, par 
exemple là où le câble passe sur / autour des bords 
d'une poutre en bois.

GAMME ZIP-LOCK

CARACTÉRISTIQUES
•	 L'embout à œillet, permet d'éviter un effet de cisaillement.
•	 Suspension à réglage autobloquant pour faciliter le 

réglage de la hauteur.
•	 Câble métallique en acier galvanisé à haute résistance.
•	 Les systèmes peuvent être utilisé dans les deux sens.
•	 Amovible.
•	 Aucun outil nécessaire.

INSTALLATION
•	 La première étape du processus d'installation consiste à 

attacher le support par câble autour du point d'ancrage.

•	 La deuxième étape du processus d'installation 
consiste à installer le dispositif de verrouillage Zip-Clip.

ÉTAPE 1 :

Utilisez l'embout en boucle pour former un nœud 
coulissant autour d'un point de fixation approprié.

	 Passez l'extrémité du câble sur le point d'ancrage choisi.

	 Prenez la boucle et passez l'extrémité du câble à 
travers l'œillet...

	 Tirez fermement sur le nœud coulissant et 
positionnez-le de manière à ce que le câble passe 
verticalement à travers l'œillet.

  
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ÉTAPE 2 :

	 Faites passer le câble à travers le dispositif Zip-Clip 
dans le sens de la flèche.

	 Faites passer le câble à travers ou autour de votre 
fixation / application et de retour à travers le Zip-
Clip en laissant 15 cm de câble de sortie. 

	 Confirmer l'engagement du Zip-Clip sur le câble 
métallique en poussant la broche dans le opposé 
direction les flèches indiquées.

6.	 Poussez la broche de réglage dans le sens de la 
flèche. Cela libérera le câble de sortie.

7.	 Laissez le Zip-Clip se déplacer le long du câble sous 
tension. Cela rendra la boucle plus petite.

MATÉRIAUX
Embout à œillet :
Oeillet en acier fabriquation CNC, zingué avec finition 
trivalente passivée transparente. Serti sur le câble..

Dispositifs Zip-Clip : 
Corps principal en alliage de zinc Zamak 5 avec ressort 
interne en acier inoxydable et câle (s) de verrouillage en 
acier fritté.

Câble :
Câble d'acier galvanisé électro-galvanisé, 1960 N / mm2 
grade, 7×7 Construction IWRC, fabriqué selon BS EN 12385.

DOMAINES D'UTILISATION
La gamme standard Zip-Lock est principalement 
destinée aux applications en intérieur. Les systèmes 
galvanisés ordinaires ne doivent pas être utilisés dans 
les zones présentant des niveaux de corrosion ou des 
niveaux élevés de chaleur ou d'humidité.

RECOMMANDATIONS FABRICANTS
Le système Zip-Clip Zip-Lock est conçu pour supporter 
les Charges STATIQUES uniquement. Les charges 
dynamiques et les chocs doivent être évités et peuvent 
augmenter considérablement le poids total du produit 
suspendu et donc compromettre la Charge Pratique de 
Sécurité de la suspension. Pour garantir l'intégrité et la 
sécurité du système, seul un câble Zip-Clip doit être utilisé.

•	 Ne dépassez pas la Charge  Pratique de Sécurité 
maximale (CPS) du produit.

•	 N'utilisez pas de dispositifs de verrouillage 
autobloquant sur un câble métallique enduit.

•	 Ne pas peindre et ne pas appliquez aucun autre 
revêtement.

•	 Ne pas lubrifier.
•	 Ne pas utiliser pour des applications de levage.
•	 Retirez tout câble effiloché avant de l'insérer dans les 

dispositifs de verrouillage autobloquant.
•	 Ne pas soumettre la charge à un choc.
•	 Ne pas utiliser pour des charges / installations 

dynamiques.
•	 Ne pas surcharger.
•	 Ne pas mélanger pas les systèmes Zip-Clip avec 

les produits d'autres fabricants de suspensions de 
câbles métalliques.

•	 Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs, 
par exemple des environnements chlorés - 
Pour des applications spécialisées, comme des 
environnements corrosifs, veuillez contacter le 
service technique de Zip-Clip.

Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, questions techniques  
ou commerciales, contactez-nous au: Tel. 01 87 15 71 91 • E-mail france@zip-clip.com

BROCHE DE RÉGLAGE
Veuillez noter : Avant d'effectuer des réglages, il est 
nécessaire de soulager la charge du dispositif Zip-Clip. 
Sa sécurité engager, il ne sera possible d'effectuer tout 
ajustement.

Pour raccourcir la suspension :
1.	 Coulissez le dispositif Zip-Clip à l'emplacement 

souhaité sur câble en charge - Cela élargie la boucle.

2.	 Tirez sur le câble de sortie pour rendre la boucle plus 
petite - Cela réduira la suspension.

3.	 Coupez la sortie de câble à au moins 15 cm ou 
enroulez soigneusement le câble pour permettre un 
futur ajustement.

Pour étendre la suspension :
1.	 Sélectionnez le canal du Zip-Clip qui contient le câble 

de sortie. 

2.	 Assurez-vous qu'il y a suffisamment longueur 
de câble pour permettre l'ajustement tout en 
maintenant longueur sortie.

3.	 Poussez la broche de réglage dans le sens de la 
flèche. Cela libérera le câble de sortie.

4.	 Laisser le câble de sortie passer à travers le Zip-Clip. 
Cela rendra la boucle plus grande.

5.	 Sélectionnez maintenant le canal du Zip-Clip qui 
contient le fil en charge.

Minimum 
15 cm

Broche de 
réglage

  


