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SUSPENSION 
FICHE TECHNIQUE 

LE STRUT-LOCK FIRE  est conçu pour construire 
des suspensions en câbles métalliques résistantes 
au feu.

Le STRUT-LOCK FIRE est utilisé avec un câble en 
acier inoxydable offrant une performance optimale 
en cas d'incendie. Il permet de construire des 
supports trapézoïdaux à un ou plusieurs niveaux. Le 
filetage mâle du STRUT-LOCK FIRE peut également 
être associé à d'autres composants, tels que des 
supports à 90 degrés, pour fixer le câble à d'autres 
types de services.

La nature du feu a un effet dramatique sur toutes 
les formes de suspension et il est important de          
comprendre que la capacité de tout système de    
suspension diminue lorsqu'il est exposé au feu.

CARACTÉRISTIQUES

•	 Charge pratique de Sécurité est de 90 kg dans des 
conditions ambiantes.

•	 Supporte des charges jusqu'à 120 minutes (voir 
tableau des charges).

•	 Verrouillage sécurisé.

•	 Entièrement en métal – aucune pièce en plastique.

•	 Étiquette d'identification.

•	 Compatible avec tous types d'écrou et rondelle 
(métrique).

•	 Compatible avec les profilés standard 41×41 et 
41×21 ainsi que d'autres types de profilés lorsque 
des écrous de profilé compatibles sont utilisés.

•	 18e édition Amendement 2 : conforme à 2022.

APPLICATIONS ... COMPRENNANT, SANS S'Y LIMITER

•	 Installations selon l'édition 18 du règlement sur le 
câblage électrique.

•	 Supports trapèze à un ou plusieurs niveaux.

•	 Suspension de réseaux électriques et mécaniques.

STRUT-LOCK FIRE 

CONÇU POUR LES CHARGES STATIQUES 
SUPPORTÉES VERTICALEMENT

•	 Installations CVC/suspension de chemin de câble.

•	 Signalétique et affichage.

•	 Installations au-dessus des issues de secours.

TEST
STRUT-LOCK FIRE a été soumis aux tests suivants :

Résistance à la traction: Réalisé par SATRA 
Technologies UK à l'aide 
d'instruments calibrés UKAS.

Capacité d'incendie : Réalisé par BRE Global UK selon        
la norme britannique.

NORMES POUR LES ESSAIS DE 
RÉSISTANCE AU FEU 

Exposition standard au feu conformément à :

BS476:20 1987	 Essais au feu sur matériaux et 
structures de construction - Partie 
20 : Méthode de détermination de 
la résistance au feu des éléments 
de construction (principes 
généraux), BSI, Londres, 1987.

BS EN 13631:2012	Essais de résistance au feu – 
Partie 1 : Exigences générales, BSI, 
Londres 2012.

DIN 4102 Partie 2	 Comportement au feu des 
matériaux et composants de 
construction, composants de 
construction, définitions, exigences 
et essais, Deutsche, Berlin, 
septembre 1977.
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CHARGES DE PERFORMANCE AU FEU
La charge pratique de sécurité (CPS) par suspension de 
câble est de 90 kg à température ambiante.

Les installations construites en tenant compte des 
performances exactes en matière de résistance au feu 
doivent utiliser la charge d'incendie maximale (CPS) 
pour le feu et utiliser la quantité correcte de supports 
nécessaires pour supporter les charges en toute 
sécurité.

ŒILLET:

CHARGE (kg) TEMPS (min) TEMPÉRATURE 
(°C)

30 30 842

15 60 945

10 90 1006

10 120 1049

FILETAGE MÂLE :

CHARGE (kg) TEMPS (min) TEMPÉRATURE 
(°C)

40 30 842

18 60 945

10 90 1006

10 120 1049

Note: Les charges sont par suspension de fil.

PROCESSUS D'INSTALLATION
Positionnement d'un dispositif du STRUT-LOCK FIRE 
dans un rain d'installation d'un support de trapèze à un 
seul niveau :

1.	 Couple avec rondelle carrée et écrou rail.
2.	 Positionnez l’assemblage dans l’emplacement du rail 

souhaité.
3.	 Serrez en position à l'aide d'une clé de 17 mm. 

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
4.	 Desserrez l'écrou de verrouillage. Ne le dévissez pas 

complètement. Appuyez sur le piston.
5.	 Insérez le câble métallique dans le piston situé en 

haut de l’appareil.
6.	 Ajustez la position en appuyant sur le piston et en le 

déplaçant le long du fil.
7.	 Une fois le support trapèze en position, relâchez 

le piston et enroulez l'écrou de verrouillage jusqu'à 
l'épaulement.

8.	 Verrouillez la position du trapèze en tournant 
l'écrou de verrouillage de 1,5 tour seulement à l'aide 
d'une clé de 13 mm, dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

Répétez les étapes 1 à 8 pour créer un support à 
plusieurs niveaux.

VEUILLEZ NOTER:  Assurez-vous toujours que la 
charge est supportée avant d'actionner le piston pour 
effectuer le réglage.



   

  

Courbe de feu standard (BS476:20 1987)

La courbe d’incendie standard est 
décrite par l’équation suivante :

θg = 345 • enregistrer10 (8t + 1) + θ0

Où: θg est la température du gaz 
(°C),  t c'est le temps (minutes).
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TERMINAISONS DISPONIBLES

•	 Œillet  - pour former un nœud coulant (A).

•	 Filetage mâle  - M8 (B).

RECOMMANDATIONS DU 
FABRICANT
Le système Zip-Clip STRUT-LOCK FIRE est 
conçu pour supporter charges seulement 
STATIQUE. 

Les charges dynamiques et les chocs 
doivent être évités. Ils peuvent augmenter 
considérablement le poids total du produit 
suspendu et compromettre la charge 
utile de sécurité de la suspension. Tenez 
toujours compte de la nature du processus 
d'installation. Soyez vigilant face aux charges 
dynamiques et aux chocs.

Pour garantir l'intégrité et la sécurité du 
système, seul le câble Zip-Clip doit être utilisé.

•	 Ne dépassez pas la charge maximale 
d'utilisation (CMU) du produit.

•	 Ne pas utiliser pour des supports de câbles 
coudés.

•	 N'utilisez pas de dispositifs de verrouillage 
avec un câble gainé.

•	 Ne pas peindre ni appliquer aucun autre 
revêtement.

•	 Ne lubrifiez pas.

•	 Ne pas utiliser pour des applications de 
levage.

•	 Retirez tout câble effiloché avant de l'insérer 
dans les dispositifs de verrouillage.

•	 Ne pas utiliser de charge de choc.

•	 Ne pas utiliser pour des charges/
installations dynamiques.

•	 Ne pas surcharger.

•	 Ne mélangez pas les systèmes Zip-Clip 
avec les produits d’autres fabricants de 
suspensions de câbles.

•	 Ne pas utiliser dans des environnements 
corrosifs, par exemple chlorés.

•	 N'utilisez pas de perceuse ou de visseuse à 
percussion pour serrer.

Pour les applications spécialisées, telles que les 
environnements corrosifs, veuillez contacter le 
département technique de Zip-Clip.

MATÉRIELS
STRUT-LOCK FIRE :
Acier doux avec finition en zinc brillant.

Câble métallique :	
•	 Diamètre : 3,0 mm.
•	 Matériau : acier inoxydable 316.
•	 Construction : 1×19.
•	 Longueurs standards de 1 mètre à 10 mètres.

DIMENSIONS DU DISPOSITIF DE 
VERROUILLAGE

(A) (B)
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78

43
20

15 6.
3

12.77

16
.9
5

•	 Longueur totale de l'appareil 
: 80,0 mm.

•	 Largeur du corps principal : 
20,0 mm.

•	 Longueur du corps principal : 
43,0 mm.

•	 Écrou de blocage : écrou M8 
nécessitant une clé de 13 
mm.

•	 Longueur du piston : 15,0 
mm.

•	 Diamètre du filetage mâle : 
M10.

•	 Longueur du filetage mâle : 
20,0 mm.



Pour plus d'informations sur les solutions de suspension Zip-Clip, pour des questions techniques 

ou commerciales, contactez-nous au Tel : +33 4 81 15 02 95 • Email france@zip-clip.com
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APRÈS LES TESTS DE SIMULATIONAPRÈS LES TESTS DE SIMULATION

Images illustrant des tests 
supplémentaires non conformes aux 
normes britanniques (BS) en interne et 
par des tiers des solutions Zip-Clip.


