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SUSPENSION 
SOLUTION DATASHEET

ZIP-STRUT est un système de 
supports compact et prémonté, conçu 
pour soutenir les chemins de câbles, 
les canalisations et divers 
équipements techniques du bâtiment 
à partir d’ un seul support. 

DISPONIBLES
La gamme Zip-Strut est conçue pour s'adapter à tout 
type de support requis, ce qui permet de regrouper 
plusieurs installations sur un seul support.

• Longueurs prédécoupées disponibles en 4 
dimensions adaptées à votre application : 260 mm, 
400 mm, 600 mm et 800 mm

• Réglage fin de la hauteur, permettant d'obtenir des 
longueurs de câble précises et un maintien à 
niveau.

• Idéal pour les applications où l'espace disponible 
est réduit

• Compatible avec la gamme Strut-Lock
• Traçabilité complète des matériaux.

MATIÈRES

 DX51 

Zingué galvanisé

ZIP-STRUT

INSTALLATION
• La première étape du processus d'installation 

consiste à s'assurer que le câble métallique est 
solidement fixé au plafond à l'aide des fixations 
requises.

• La deuxième étape du processus d'installation 
consiste à s'assurer que les bagues des Strut-Locks 
sont déverrouillés afin de permettre le passage du 
câble métallique.

RÉGLAGE - STRUT-LOCK
Remarque : avant de procéder à tout réglage, il est 
indispensable de retirer tout poids du dispositif
 Zip-Clip. Si cette opération n'est pas effectuée, il sera 
plus difficile de procéder au réglage.
1. Desserrez la bague de blocage. Ne la desserrez

pas complètement. Appuyez sur le piston.
2. Faites passer le câble métallique à travers le

piston situé en haut du dispositif.
3. Ajustez la position en appuyant sur le piston et en

le faisant glisser le long du câble.
4. Une fois le support de trapèze en place, relâchez

le piston et vissez la bague de blocage jusqu’à
l’épaulement.

5. Verrouillez la position du trapèze en tournant la
bague de blocage dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Répétez les étapes 1 à 5 pour réaliser un support à 
plusieurs niveaux.

Couple de serrage : il est recommandé de ne pas trop 
serrer le dispositif Strut-Lock lors de l'installation. 
S'il est possible d'appliquer un couple de serrage lors 
de l'installation, celui-ci ne doit pas dépasser 15 
Nm. N'utilisez pas de perceuse ni de visseuse à 
chocs pour le serrage.

1. Desserrez la bague de blocage.
2. Appuyez sur le piston.
3. Replacez le dispositif à la hauteur souhaitée.
4. Resserrez la bague de blocage.

ATTENTION :  
Veillez toujours à ce que la charge soit correctement 
soutenue avant d'actionner le piston pour procéder 
au réglage.
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Pour des information sur les solutions de suspension ZIP-CLIP, 
contactez nous au Tel: +33 (4)81 15 02 95 • Email europe@zip-clip.com

CHAMPS D'APPLICATION
La gamme standard Zip-Strut est destinée à des 
applications en intérieur. Les systèmes galvanisés 
classiques ne doivent pas être utilisés dans des 
environnements présentant des risques de corrosion 
ou des niveaux élevés de chaleur ou d'humidité. Pour les 
applications en extérieur ou à proximité de zones telles 
que le bord de mer, il est recommandé d'utiliser de 
l'acier inoxydable – Zip-Clip peut proposer des solutions 
adaptées à ces 
besoins.

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
Le système ZIP-STRUT est conçu pour supporter uniquement 
des charges STATIQUES. Les charges dynamiques et les 
chocs doivent être évités, car ils peuvent augmenter 
considérablement le poids total du produit suspendu et, par 
conséquent, compromettre la charge maximale d'utilisation de 
la suspension. Afin de garantir l'intégrité et la sécurité du 
système, il convient d'utiliser exclusivement des câbles 
métalliques Zip-Clip.

• Ne pas dépasser la charge maximale d'utilisation (CMU) du
produit.

• Ne pas utiliser de dispositifs de verrouillage avec un câble
métallique revêtu.

• Ne pas peindre ni appliquer d'autre revêtement.
• Ne pas lubrifier.
• Ne pas utiliser pour des applications de levage.
• Retirer tout câble effiloché avant de l'insérer dans les

dispositifs de verrouillage ou les Strut-Locks.
• Ne pas soumettre à des charges d'impact.
• Ne pas utiliser pour des charges ou des installations

dynamiques.
• Ne pas surcharger.
• Ne pas associer les systèmes Zip-Clip à des produits

d’autres fabricants de suspensions par câble métallique.
• Ne pas utiliser dans des environnements corrosifs, par

exemple des environnements chlorés. Pour les applications
spécialisées, telles que les environnements corrosifs,
veuillez contacter le service technique de Zip-Clip.

Dim A Dim B Dim C CPS
ZS260/M8 260 mm 34.6 mm 25 mm 90 kg (avec un coéfficient de sécurité )
ZS400/M8 400 mm 34.6 mm 25 mm 90 kg (avec un coéfficient de sécurité)
ZS600/M8 600 mm 34.6 mm 25 mm 90 kg (avec un coéfficient de sécurité)
ZS800/M8 800 mm 34.6 mm 25 mm 90 kg (avec un coéfficient de sécurité)

ACCESSOIRES

Slot Grip

Attache chemin de câble 50 mm 

Attache chemin de câble 25 mm




